
TVA-1201TRA
Artikelnummer: 212984

Zweidraht Sender+Empfänger, UTP, BNC, 250m,
Innen, HD TVI, AHD, CVI, CVBS, Aktiv, 12V

Hauptmerkmale

Zweidraht Signal Übertragung über UTP-Kabel Einstellbare Signalverstärkung

HD TVI, CVI, AHD oder CVBS Signale Anschlüsse: BNC, UTP Klemmblock

Bis zu 250m (Cat5e Kabel) Aktiver Sender,12VDC + Passiver Empfänger

Spezifikationen

Allgemeines:
Abmessungen (HxBxT) 49,2x57,8x41,7mm T & 14,5x15,5x49,5mm R
Serie eneo COAXIZE
Farbe anthrazit
Leistungsaufnahme 0,84W
Gewicht 70g
Hinweise:
Bemerkung UTC-  PTZ Steuerung wird nicht unterstützt
Lieferumfang:
Lieferumfang Betriebsanleitung,Netzgerät
Andere
Videoeingänge BNC-Buchse
Auflösung Pixel 1920x1080, 2560x1440
Videoausgänge T. Block (UTP)
Hersteller-Nummer 212984
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TVA-1201TRA
Fortsetzung Spezifikationen

eneo is a registered trademark of
VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8

                    63322 Rödermark, Deutschland

Phone:
Fax:
E-Mail:
Web:

+49 6074 - 888 - 300
+49 6074 - 888 - 100
info@eneo-security.com
www.eneo-security.com

Stay informed and subscribe
to the eneo newsletter
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