MED-62V2812MBA

Artikelnummer: 215091
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1/2,9" HD Dome, Fix, Tag/Nacht,1920x1080, Infrarot,
2,8-12mm, 12VDC, IP66

1/2,9" 2.3 Megapixel Progressive Scan CMOS-Sensor 2D-/3DNR Noise Reduction,
Aufiésung max. 1920x1080 (Full HD) ~ Digital Wide Dynamic Range (0-WDR)
Multisignal:HD-TVI, AHD, CVI und Composite wéhbar ~ Integrierter Bewegungsmelder
Varifokal 2,8~12mm Tag/Nacht Objektiv ~ Kompaktes Eyeball Gehause, AuBenanwendung IP66

NGO
Hersteller-Nummer 2150010
Art.Nr.  Name  ProduktBeschreibung
Konverter, HD-CVI, HD-TVI, AHD, Composite auf
R ot | HDMI, VGA, Composte, lnnen
Multisignal Konverter, HD-TVI , AHD, CVBS auf IP,
e ] H264,1920x1080, 12:Kanal
218653 PS12DC-11 Stecker Netzgerat, 100-240VAC, 12VDC (1,0A),

Hohlstecker ID 2.1 x OD 5.5, 11mm
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MED-62V2812MBA

Fortsetzung Zubehor
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" Zweidraht Sender+Empfanger, UTP, BNC, 250m,
Innen, HD TVI, AHD, CVI, CVBS, Aktiv, 12V

Zweidraht Sender+Empfanger, UTP, BNC, 150m,
Innen, HD TVI, AHD, CVI, CVBS, Passiv
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