
KBD-2USB
Artikelnummer: 217652

Systemtastatur mit 3-Achsen Joystick, Jog Shuttle,
12VDC, USB, RS-485

Hauptmerkmale

Bedienteil für eneo Kameras und Rekorder 3-Achsen Joystick für PTZ Steuerung

Anbindung über USB, RS-232 und RS-485 Schnittstellen Steuerung mit fixer und variabler Geschwindigkeit

Multi-Protokoll Auswahl garantiert Systemkompatibilität Preset- und Bereichsabfahrts-Eingabe und Abruf

Multi-Funktion Tasten und LCD Display Master / Slave Betrieb

Jog-Shuttle zur Ansteuerung von Video Rekordern

Spezifikationen

Andere
Abmessungen (HxBxT) 176x405x107mm

Lieferumfang Netzgerät 100 ~ 240VAC / 12VDC, 50/60Hz,,
Betriebsanleitung

Menüsprachen englisch
Passwortschutz Administrator und Benutzer
Schnittstellen Protokolle Fastrax IIE,Fastrax,Pelco D,Pelco P
Jogshuttle ja
Joystick 3-Achsen
Gehäuse Kunststoff
Farbe schwarz
Ethernet-Schnittstelle nein
Steuer-Schnittstellen RS-232, RS-485, USB
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KBD-2USB
Fortsetzung Spezifikationen

Leistungsaufnahme 6W
Gewicht ca. 1,2kg
Hersteller-Nummer 217652

eneo is a registered trademark of
VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8

                    63322 Rödermark, Deutschland

Phone:
Fax:
E-Mail:
Web:

+49 6074 - 888 - 300
+49 6074 - 888 - 100
info@eneo-security.com
www.eneo-security.com

Stay informed and subscribe
to the eneo newsletter
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