MPC-54A0003MOA

Artikelnummer: 218643

Hauptmerkmale

‘ eneo’

1/2,9" HD Kamera 2560x1440, Tag/Nacht, AF Zoom,
WDR, 3,2-9 mm, Innen
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MPC-54A0003MOA

Fortsetzung Spezifikationen

Spannungseingang,1x SDI Signal (BNC),1x HD
Analog Signal (BNC)
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MPC-54A0003MOA

Fortsetzung Spezifikationen

Schnitistellen Protokolle UTC (HD-Signal Format)
Videoausgénge . EXSDI,AHDHDSDI,HD-TVI
Alarmeingange M e
Alarmausgénge L
Steuer-Schnittstellen  Coaxiron (HD Protokol),RS-485
T —
Synchronisation intern .
. AHD @ 4MP, EX-SDI @ 4MP, HD-SDI @ 2MP, HD-
D | vieae
Bildrate 25/30fps @ 1280x720p, 25/30fps @ 1920x1080p,
... 25/30fps@2560x1440p
ANOrE
Bemerkung NDAA-Konformitat gemaR Abschnitt 889
Besonderheiten Pointing Zoom -- ermdglicht flexibles Zoomen in
... edem Bereich,Preset Zoom (4 Positionen einstelibar)
Videonorm PALNTSC
Auflésung Pixel 1280x720, 1920x1080, 2560x1440
Bildwinkel horizontl 15-26%
Bildwinkel vertikal L
Hersteller-Nummer 218643
At.N.  Name  ProduktBeschrebung
Distributor, 1x BNC Eingang HD-TVI, CVI, AHD,
RS At CVBS 4xBNC Ausggnge
Konverter, HD-CVI, HD-TVI, AHD, Composite auf
o ] HDMI, VGA, Composite, Innen
4K HD-TVI, AHD, HDCVI, CVBS auf HDMI, VGA,
s ] CVBS Konverter, i2vDC
Zweidraht Sender+Empfanger, UTP, BNC, 250m,
R | innen, HD TVI, AHD, CVI, CVBS, Aktiv, 12V
Zweidraht Sender+Empfanger, UTP, BNC, 150m,
R innen, HD TVI, AHD, CVI, CVBS, Passiv
219504 WD-30 Wandmontagearm, Kugelkopf, 1/4

Befestigungsschraube, Pantone Cool Grey 1C
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Mal3e / Dimensions: mm
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