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Artikelnummer: 218771

1/2,9" HD Dome, Fix 2560x1440, Tag/Nacht, AF
Zoom, WDR, 3,2-9mm, Infrarot, Innen

Auflésung max. 2560x1440@25/30fps ROI (Region of Interest) WDR Modus

Optisch 3x Auto Fokus Zoom, 3,2~9mm Point of Interest und Smart Motion Zoom

Separate Ausgange fur Digital und Multisignal Keiladapter im Lieferumfang (10° Neigung)

Multisignal: HD-TVI, AHD wahlbar, Composite SUB Beidseitig kratzfest beschichtete Kuppel

Digital Signal: EX-SDI, HD-SDI wahlbar Einfache Installation, 3-Achsen-Aufhangering
Algemeines:
Abmessungen (HXBXT) X MM
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MPD-64A0003P0A

Fortsetzung Spezifikationen

Tag-/Nacht-Modus automatisch,Tag,Nacht,Nacht -Farbmodus

WeiRabgleich AUTO,AUTOext,manuell,Preset
Wide Dynamic Range (WDR) | Real Time WDR 25/30fps,D-WDR,WDR 113dB
System True Day&Night
ChipgréRe 1”9
Tag-Nacht-Umschaltung Schaltbarer IR-Filter (CR)
Lichtempfindlichkeit 01LuxbeiF1,6,40RE
Kameraform Dome
Lieferumfang:
Lleferumfang """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" Betriebsanleitung,Video Sub-Ausgang

Kabel,Befestigungsbeipack
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MPD-64A0003P0A

Fortsetzung Spezifikationen

Spannungseingang,1x SDI Signal (BNC),1x HD
Analog Signal (BNC),Anschlusskabel ca.15cm

Schnittstellen Protokolle UTC (HD-Signal Format)
VldeoausgangeEXSDIAHDComposﬂe(FBAS)SUBHDSDI """"
HD-TVI
Alarmeinggnge nein
Alarmausgénge nein
Steuer-Schnittstellen Coaxitron (HD Protokol)
Video:
Synchronisation o detem
et ¢C|D@@4T\1/|'\}/:I>P, EX-SDI @ 4MP, HD-SDI @ 2MP, HD-
sidrate 25/30fps @ 1920x1080p, 25/30fps @ 2560x1440p,
50/60fps @ 1280x720p
Andere
Bemerkung NDAA-Konformitat gemaB Abschnitt 889
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" Smart Motion Zoom --Zoom auf definierte ROl bei
Bewegung,Beschichtete Kuppel (Hartegrad - H) --
Besonderheiten Kratzfest,Pointing Zoom -- erméglicht flexibles
Zoomen in jedem Bereich,Preset Zoom (4 Positionen
einstellbar)

Art. Nr. Name Produkt Beschreibung

Distributor, 1x BNC Eingang HD-TVI, CVI, AHD,
CVBS, 4x BNC Ausgange

Konverter, HD-CVI, HD-TVI, AHD, Composite auf
HDMI, VGA, Composite, Innen

4K HD-TVI, AHD, HDCVI, CVBS auf HDMI, VGA,
CVBS Konverter, 12VDC
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MPD-64A0003P0A

Fortsetzung Zubehor
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" Zweidraht Sender+Empfanger, UTP, BNC, 250m,
Innen, HD TVI, AHD, CVI, CVBS, Aktiv, 12V

Zweidraht Sender+Empfanger, UTP, BNC, 150m,
Innen, HD TVI, AHD, CVI, CVBS, Passiv
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