MPD-74A0003MOA 6 eneo

Artikelnummer: 218772

1/2,9" HD Dome, Fix, 2560x1440, Tag/Nacht, AF
Zoom WDR, 3,2-9 mm, Infrarot, IP67

Auflésung max. 2560x1440@25/30fps ROI (Region of Interest) WDR Modus

Optisch 3x Auto Fokus Zoom, 3,2~9mm Point of Interest und Smart Motion Zoom

Separate Ausgange fur Digital und Multisignal IP67, Eingebaute Heizung, 3-Achsen-Aufhangering

Multisignal: HD-TVI, AHD wahlbar, Composite SUB Wand- oder Deckeneinbaumontage

Digital Signal: EX-SDI, HD-SDI wahlbar Beschichtete Kuppel (Hard Coated), kratzfest
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MPD-74A0003MOA

Fortsetzung Spezifikationen

Montageart Deckenmontage, Wandmontage

Stromversorgung 12VDC, 24VvAC
Leistungsaufnahme swoo
Vandalismusgeschitzt ~—~~ ja
Temperaturbereich (Betieb) . 20°C ~+50°C
Zertifizierungen K10
Schutzat ez
Beleuchtungsreichweite ca.40m
Gewicht 1,0g
DORI:
Beobachten (62 pxm) . 32-8m
Erkennen (125 pxim) 14-43m
Identifizieren (250 px/m) 66-21m
Wahrnehmen (25px/m) 80-215m
Funktionen:
Bewegungsmelder ja

Menteinstelungen oSD Kamera Setup
Meniisprachen englisch,deutsch,japanisch,chinesisch,koreanisch
Mirror Funkton V-Flip,H-Flip,HV-Fip
Privacy Zones Zonen-Ein-/Ausschaltbar
Vertikaler Neigebereich 65°25~90°)
Digitale Rauschunterdrickeng a0
Drehbereich 73
Analysefunktonen | Defog, Digitale Bildstabilisierung
Kamera:
Aufnahmesensor Sony STARVIS,Sony IMX326,CMOS

Automatischer elektronischer Shutter (ESC) 1/25 ~ 1/30.000Sek.
Flickerless Funktion ~ qa
Gegenlichtkompensaton BLCHLC
Low Speed Shutter ~da
Manueller elektronischer Shutter (MES) 1/25 ~ 1/30.000Sek.
Signal-/Rauschabstand 508
Tag-/Nacht-Modus automatisch, Tag,Nacht,Nacht -Farbmodus
WeiRabgleich AUTO,AUTOextmanuell,Preset
Wide Dynamic Range (WDR) | Real Time WDR 25/30fps,D-WDR,WDR 113dB
System True Day&Night
ChipgroRe 1709
Tag-/Nacht-Umschaltung Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Lichtempfindlichkeit 0,1Luxbei F1,6,40IRE
Kameraform Dome
Lieferumfang:

Betriebsanleitung,Video Sub-Ausgang
Kabel,Befestigungsbeipack
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MPD-74A0003MOA

Fortsetzung Spezifikationen

Objektiv:

Objektiv Type Auto Fokus Zoom
Brennweite 32-9mm
Blendensteuerung | pc
Zoomfaktor 3
Digital Zoom o Ja
MOD (Mininum Object Distance) 05m
Blendenbereich F) | Fie

Spannungseingang,1x SDI Signal (BNC),1x HD
Analog Signal (BNC),Anschlusskabel ca.25cm

Schnittstellen Protokolle UTC (HD-Signal Format)
VldeoausgangeEXSDIAHDComposﬂe(FBAS)SUBHDSDI """"
HD-TVI
Alarmeinggnge nein
Alarmausgédnge nein
Steuer-Schnittstellen Coaxitron (HD Protokol)
Video:
synchvorisaton e
e ¢C|D@@4T\1/|'\gp’ EX-SDI @ 4MP, HD-SDI @ 2MP, HD-
sidrate 25/30fps @ 1920x1080p, 25/30fps @ 2560x1440p,
50/60fps @ 1280x720p
Andere
Bemerkueng NDAA-Konformitit gemaR Abschnitt 889
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" Smart Motion Zoom --Zoom auf definierte ROl bei
Bewegung,Beschichtete Kuppel (Hartegrad - H) --
Besonderheiten Kratzfest,Pointing Zoom -- erméglicht flexibles
Zoomen in jedem Bereich,Preset Zoom (4 Positionen
einstellbar)
Videonorm PAUNTSC
Auflésung Pixel 1280x720, 1920x1080, 2560x1440
Bildwinkel horizontal 75-26°
Bildwinkel vertikal . 41-15°
HerstellerNummer 218772
Art.Nr. Name | Produkt Beschreibung
209832 . AK-5 Kamera Anschlussbox fiir Callisto Dome Serie, IP66
216923 DOME-ST Sonnendach fiir eneo Callisto Dome Serie
209880 | DOME-WB1+DOME/ Basis1 Wandarm und Aufbauadapter, Callisto Dome Serie
209831 | DOMEBASIST . Aufbauadapter, Callisto Dome Serie
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MPD-74A0003MOA

Fortsetzung Zubehor

207192 | DOME/WEDGE2 Keiladapter, Callisto Dome Serie
25085 MAMSDCIOGAMOA OB, BNG Ausgange
2009 MAMSMMIOOIMOA HOM! VGA, Gomposie, Innen
26125 MAMSMMZOMOA OVBS Konverter 12V5G
22984 TvmtaotTRA innan. HD Tv1 AHD, GV, QVBS, Ak, 12
212985 TVA-1201TRP Zweidraht Sender+Empfanger, UTP, BNC, 150m,

Innen, HD TVI, AHD, CVI, CVBS, Passiv

é eneo

© Copyright eneo by VIDEOR E. Hartig GmbH, Mai 2025 -Technical changes reserved


http://www.tcpdf.org

