MED-62V2812MO0B 6 eneo

Artikelnummer: 219547

1/2,8" HD Dome, Fix, Tag/Nacht, 1920x1080, 12VDC,
2,8-12mm, Infrarot, IP66

1/2,8" 2.3 Megapixel Progressive Scan CMOS-Sensor Schwenkbarer IR-Sperrfilter
Kompaktes Metallgehause fir Aulenanwendung RS-485 Steuer-Ein-Ausgang
Auflésung max. 1920x1080 (Full HD) 3D-DNR Noise Reduction,

Varifokal 2,8~12mm Tag/Nacht Objektiv Integrierter Bewegungsmelder

LSC (Objektiv Shading Korrektur) Kratzfeste beschichtete Kuppel
Allgemeines:
Abmessungen (HxBxT) 108x144,4mm
Beleuchtung 30x LED 850nm,Infrarot, Infrarot
Texteinblendung vorhanden
Serie eneo KX-Seie
Gehduse AuRen
Farbe (Gehduse) Pantone Cool Gray1C
Farbe (Kuppel) Kar
‘Gehausematerial Aluminium
Heizung nein
Lifter nein
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MED-62V2812MO0B

Fortsetzung Spezifikationen

deutsch,englisch,franzdsisch,italienisch,spanisch,tirk

Menusprachen isch,niederlandisch,portugiesisch,polnisch,chinesisch
,russisch
Mirror Funktion | Rotation,Spiegelbild V-Flp
Privacy Zones Zonen-Ein-/Ausschaltbar
Vertikaler Neigebereich 65°25~90°
Digitale Rauschunterdriickung ~~~ja
Analysefunktonen | Defog
Kamera:
Aufnahmesensor Sony,Sensor IMX322,CMOS, CMOS
Automatischer elektronischer Shutter (ESC) 1/25 ~ 1/50.000Sek.
Flickerless Funkton ~ ja
Gegenlichtkompensaton | BLCHLC,BLC,HLC
Low Speed Shutter automatischja,ja
Manueller elektronischer Shutter (MES) 1/25 ~1/50.0008ek.
Signal-/Rauschabstand . s2B
WeiRabgleich ATW,AWB,manuell, Auken,Innen AWC
Wide Dynamic Rage (WDR) | DWDR
Aufldsung Pixel 960x576, 1920x1080
Ssystem True Day&Night
ChipgréRe 17”8
Tag-Nacht-Umschaltung Schaltbarer IR-Filter (CR)
Lichtempfindlichkeit 03Lux
Kameraform Dome
Lieferumfang:

Betriebsanleitung,Inbusschlissel,Schraubensatz,Vid
Lieferumfang eo Sub-Ausgang
Kabel,Bohrschablone,Befestigungsbeipack
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MED-62V2812MO0B

Fortsetzung Spezifikationen

Objektiv:

ObjektivType varifokal
Brennweite 28-12mm
Blendensteuerung | pc
Zoomfaktor A
Digital Zoom nein
MOD (Mininum Object Distance) 05m
Blendenbereich F) | F13

Video (BNC),12VDC-
Spannungseingang,Anschlusskabel ca.40cm

Schnittstellen Protokolle uTC (HD-Signal Format)
Videoausgange . AHD, Composite (FBAS), CVI, HD-TVI
Alarmeingange well
Alarmausgange L
Steuer-Schnittstelen ~~ Coaxitron (HD Protokoll)
OO,
Synchronisaton ] O
. AHD @ 2MP, Composite (FBAS), CVI @ 2MP, HD-
S e ] Vi
sidrate ~ 2530fps@1920xt080p
Andere
videonorm PALUNTSC
Wide Dynamic Range (WDR) | D-WDR
ObjektivTyp varifokal
Bildwinkel horizontal . 98-31°
Bildwinkel vertikal 53-17°
Hersteller-Nummer 219547
At.Nr.  Name  ProduktBeschreibung
230864 AK-11 Kamera Anschlussbox fiur Wand- und
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Deckenmontage
Wandarm fir eneo Dome Kameras
SO b S | MED-62x00xMOA und [ED-62x000MOA
Distributor, 1x BNC Eingang HD-TVI, CVI, AHD,
s ] CVBS, 4xBNC Ausgange
Konverter, HD-CVI, HD-TVI, AHD, Composite auf
I ] HDMI, VGA, Composite, Innen
Stecker Netzgerat, 100-240VAC, 12VDC (1,0A),
ST | Hohistecker ID2.1xOD 55, 11mm
212984 TVA-1201TRA Zweidraht Sender+Empfanger, UTP, BNC, 250m,

Innen, HD TVI, AHD, CVI, CVBS, Aktiv, 12V
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MED-62V2812MO0B

Fortsetzung Zubehor

Zweidraht Sender+Empfanger, UTP, BNC, 150m,

212985 TvAdaiRe ] innen, HD TVI, AHD, CVI, CVBS, Passiv
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