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Artikelnummer: 220212

Gigabit Switch, Unmanaged, 4xPoE, 2x RJ45 und
2xSFP, 1000Mbps, Industrie Design

Gigabit PoE Switch, DIN Rail Uberspannungsschutz IEC61000-4-5 (6KV)

Gigabit Uplink Ports 2xRJ45, 2xSFP Status-LED: Uplink, PoE, optische Schnittstelle, Power

4x 10/100/1000 PoE Ports,IEEE 802.3af/at Temperaturbereich -40°C ~ +75°C
Allgemeines:
Abmessungen (HxBxT) 46x110x163mm
Bavat DIN Rail Modul
Einsatzumgebung innen
Gerdtetyp Unmanaged
Serie eneo Switch
‘Montage DIN Rail, Wandmontage
Lifter nein
POE Ports (Anzahl) 4
‘Management nein
Stromversorgung 4857VDC
Power over Ethernet IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
POE Budget (gesamty 120W
Temperaturbereich (Betrieb) -40°C~+75°C
Gewicht 53g
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Fortsetzung Spezifikationen

Funktionen:
Multicast-fahig | nein
Port Miror nein
QS nein
SNMP nein
Hinweise:
Bemerkung ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' Spezifikation externes Netzteil: 100~240VAC, 150W,
30x70x150mm, -30°~+70°
Lieferumfang:
L|eferumfang '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' Betriebsanleitung,Netzkabel,Haltewinkel,Netzgerat
Netzwerk:
Interne Switching-Kapazitat (Gbi's) 14 Gbps
Interne Switching-Kapazitat (Mpps) 104Mpps
] IEEE 802.3 10BaseT,|IEEE 802.3u 100BaseTX,IEEE
Netzwerkstandards 802.ab 1000BaseT,IEEE 802.3z
1000BaseSX/LX,IEEE 802.3at Power Over Ethernet
(PoE+),IEEE 802.3af Power Over Ethernet (PoE)
VLAN nein
Schnittstellen / Eingange / Ausgénge:
Optischer Anschluss . SFPPOt
Ethemnet-Schnittstelle 1000Base-T, 100Base-TX, 10Base-T
Ports 2x 10/100/1000Base-TX, 2x 10/100/1000T SFP, 4x
10/100/1000Base-T
Andere
Herselertummer e
Art.Nr. Name | Produkt Beschreibung
SFP Modul, 1,25Gbps, 550m, Multimode, 850nm,
216479 SFP-0850M10 Duplex LC Anschlusps, 0° ~ +70°C
SFP Modul, 1,25Gbps, 550m, Multimode, 850nm,
e ). Duplex LC Anschiuss, 40~ +70°C.
SFP Modul, 1,25Gbps, 550m, Multimode, 1310nm,
e . Duplex LC Anschiss, 40°-+75°C
SFP Modul, 1,25Gbps, 20km, Singlemode, 1310nm,
RilERte SIS Duplex LC Anschlusz, 0°~+70°C °
16477 | sFpastoss0 | SFP Modul, 1,25Gbps, 20km, Singlemode, 1310nm, -

Duplex LC Anschluss, -40°~+75°C
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