IED-62M2812MAA 703 6 eneo@

Artikelnummer: 225148

1/2,8" Netzwerk Dome, Fix, 1920x1080,Tag/Nacht,
WDR, 2,8-12mm, IR, Eisenglimmer

Aufzeichnung interner Speicher (SD Karte),E-
Mail,FTP,Boost,HTTP,TCP,UDP,HTTPS,XML,Alarm
Ausgang,Alarm Weiterleitung (PRESET Aufruf von
eneo PTZ Dome)
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IED-62M2812MAA 703

Fortsetzung Spezifikationen

B gUNg ST
GoZ MRS, B
englisch,deutsch,franzésisch,russisch,chinesisch,kor

eanisch,japanisch

MS internet Explorer: ActiveX ab 9.0,Safari: MUPEG
Setup eingeschrankt,Mozilla: MUPEG Setup
eingeschrankt,Google Chrome: MJPEG Setup
eingeschrankt,Edge: MUPEG Setup eingeschrankt

Hinweise:
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' Beachten Sie, dass elektronische Einstellhilfen wie
Bemerkung Zoom/Focys oder Pan/TiI.t Funktior?en nicht fir den
Dauerbetrieb ausgelegt sind.,Farblich passendes
Zubehor auf Anfrage
Kamera:
Aufnahmesensor Sony STARVIS Sensor IMX290,CMOS
Automatischer elektronischer Shutter (ESC) 1~1/10.000Sek.
Flickerless Funkton ~ ja
Gegenlichtkompensaton | BLC
Low Speed Shutter automatischja
Manueller elektronischer Shutter (MES) 1~1/10.0008ek.
Tag-Nacht-Modus Tag,Nachtautomatisch
WeiRabgleich automatisch,manuell
Wide Dynamic Range (WDR) WDR 1208B
Lieferumfang:
Lleferumfang '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' Betriebsanleitung,Befestigungsbeipack
Netzwerk:
. TCP/IP,UDP,IPv4,IPv6,HTTP,HTTPS, FTP,RTP,UPn
Netzwerkprotokolle P,RTSP,RTCP,DHCP,ARP,Zeroconf,Bonjour,QoS,0

Alarmausgang,Alarmeingang,Audio
Externe Anschliisse Ein/Ausgang,RJ-45,12VDC-Eingang (DC-
Buchse),Anschlusskabel ca.40cm

OO,
1920x1080 (16:9),1440x1080 (4:3),1280x1024
(5:4),1024x768 (4:3),1280x720 (16:9),800x600

Aufldsung 4:3),800x480 (16:9),704x576 (4:3),704x480

,640x480 (4:3),400x240 (4:3),352x288
,352x256 (4:3),352:240 (4:3),320x240 (4:3)
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IED-62M2812MAA 703

Fortsetzung Spezifikationen

‘Bilddarstellung VerticalView 90°/270°,4:3 ,16:9,5:4 |
Datenstromarten (Stream Types) Quad Streaming
Andere
Hersteller-Nummer 225148
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