VM-FHD10M 6 eneo

Artikelnummer: 225695

10" (25cm) LCD Monitor FHD, 1920x1080, LED,
HDMI, VGA, Composite

Maximale Auflésung 1920x1080 Pixel Lautsprecher integriert
LED Hintergrundbeleuchtung Betriebsspannung: 12VDC
Kurze Reaktionszeit von 5ms Metallgehause inklusive Standfuf

Allgemeines:

Abmessungen (HxBxT) 185x260x43mm
Befesgung VESA Standard 75x75mm
Serie eneo Monitor
Gehausefarbe schwarz
Gehausematerial Metal
Lautsprecher 2
Stromversorgung 2vpoc
Leistungsaufnahme ow
Temperaturbereich (Betrieb) ;(3;({)1;% ;S:-eéi;Cd,) @ Luftfeuchtigkeit 10%-90% (nicht
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VM-FHD10M

Fortsetzung Spezifikationen

Gewicht 1,8kg
Display / Darstellung:
Pixel-Fehlerklasse ISO 13406-2, Klasse I
Pixelformat/-gréRe 0,630mmx0,630mm
Videonom PAUNTSC
Aufldsung Pixel 1920x1080
Hintergrundbeleuchtung | LEp
Display Gréke (Zol) 101
Display GréRe (cm) 256cm
Seitenverhaltnis %9
Beftrachtungswinkel vertikal 178
Befrachtungswinkel horizontal 178
Helligkeit typisch 350 cd/m®
Kontrastverhaltnis typisch 10001
Reaktionszeit typisch 5ms
Bildwiederholrate 60Hz
Funktionen:
Kammfiter 3D Comb Filter mit De-interlace
Meniisprachen englisch
Lieferumfang:
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" Betriebsanleitung,Netzkabel Netzgerat
Lieferumfang 100~240VAC,IR-Fernbedienung,VGA
Kabel,Standful®
Schnittstellen / Eingange / Ausgange:
Audioeinggnge 1x 3,5mm Klinkenbuchse,1,1
Eingangssignale HD-TVI bis zu 5MP,AHD bis zu 5Mp,CVI bis zu 4MP
Videoeingdnge HDMI 1.4a,HDCP 22HDCP 14
Videosingéinge (Art) \Z/EI;‘I‘DMI, AHD, Composite (FBAS), CVI, HD-TVI,
Videoausgdnge 1x BNC- Signal Loop
Steuer-Schnittstellen | nein
Audioausgang 1x 3,5mm Klinkenbuchse
Video:
Auflésung 1920x1080,1280x1024,1024x768 ,720x400
Andere
Display-Element Color TFT-LCD,Clear Display,Hard coating (3H)
Anwendungsméglichkeiten 247
HerstellerNummer 228695
Art.Nr. | Name Produkt Beschreibung
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VM-FHD10M

Fortsetzung Zubehor
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" Universal Wandhalterung fiir LCD Monitore,
horizontal verstellbar max. 8Kg

Tischstandful® ausziehbar bis 130mm, fir LCD-
Monitore, 15-27 Zoll, maximal 10Kg

Technical Drawing

Mafl3e: Dimensions: mm
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