MPP-62A0020MO0B

Artikelnummer: 226625

Abb. ahnlich

6 eneo

1/2,8" HD Analog Dome, PTZ, Tag/Nacht, 20x,
4,7-94mm, 1920x1080, WDR, IP66
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MPP-62A0020MO0B

Fortsetzung Spezifikationen

Montageart Deckenmontage, Wandmontage

Stromversorgung 12VDC,24VAC
Leistungsaufnahme w
Vandalismusgeschitzt ~—~~ja
Temperaturbereich (Betrieb) . -20°C~+50°C
Zertifizierungen K10
Sschutzat Ps6
Gewict 16kg
DORE:
Beobachten (62 px/m)y 28-550m
Erkennen (125 px/m) 13-270m
Identifizieren (250 px/m) 7-130m
Wahrmehmen (25px/m) 70-1370m
Funktionen:
Auto Kalibraton ja

Bewegungsmelder ja
Home Posion Wahlbar, Tour, Preset, Pattern
Menteinstellungen OSsD Kamera Setup

englisch,deutsch,franzdsisch,italienisch,spanisch,pol

Mentisprachen nisch,portugiesisch

Mirror Funktion | HNV-Fip
Presets 240 Posiionen
Privacy Zones Zonen-Ein-/Ausschaltbar
Touren 8 wahlbare Touren
Digitale Rauschunterdriickang ~~~~ja
Drehbereich e0°
Geschwindigkeit (manuely 380°/Sek.
Geschwindigkeit (Presety . 380°/Sek.
Bereichsabfaht 8 Abfahrten
Analysefunktonen | Defog, DIS (Digitale Bildstabilisierung)
Kamera:
Aufnahmesensor Sony STARVIS Sony IMX291 ,CMOS
Automatischer elektronischer Shutter (ESC) 1/25 ~ 1/30.000Sek.
Flickerless Funkton ~ ja
Gegenlichtkompensaton | BLCHC
Low Speed Shutter ~~ja
Manueller elektronischer Shutter (MES) 1/25 ~ 1/30.000Sek.
Signal-/Rauschabstand . 50
Tag-Nacht-Modus . automatisch, TagNacht
Welﬁabglelch """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" automatisch,manuell,Glihbirne Fluorescent

Beleuchtung,Aufien
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MPP-62A0020MO0B

Fortsetzung Spezifikationen

ChipgroRe 1/2,8"

Tag-Nacht-Umschaltung Schaltbarer IR-Filter (CR)
Lichtempfindlichkeit 0,35LuxbeiF16,50 RE
Kameraform PTZ
Lieferumfang:
Lieferumfang Betriebsanleitung, Steckersatz, Befestigungsbeipack
Objektiv:
Objektiv Type Auto Fokus Zoom
Brennweite 47-9%4mm
Zoomfaktor 20
Digital Zoom 16fach
MOD (Mininum Object Distance) im
Blendenbereich (F) | Fi6~F30
Schnittstellen / Eingange / Ausgange:
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" Alarm-
Externe Anschliisse Ein/Ausgang,Spannungseingang,RS-485,Composite

(FBAS) ,HD-TVI/ AHD BNC,Anschlusskabel

Format)
Videoausgange AHD, Composite (FBAS), HD-TVI
Alarmeinggnge . 4
Alarmausgange . 2
Steuer-Schnittstellen Coaxitron (HD Protokoll), RS-485
Video:
Synchronisaion intern
signafformat AHD @ 2MP, Composite (FBAS), HD-TVI @ 2MP
Bildrate 25/30fps @ 1920x1080p, 50/60fps @ 1280x720p
Andere
Videonorm PAUNTSC
Aufldsung Pixel 1280x720, 1920x1080, 720576
Bildwinkel horizontal 555-3°
Bildwinkel vertikal 324-17°
Hersteller-Nummer 226625
AtNr.  Name Produkt Beschreibung
Wandarm fur IED-63xx (Metallgehduse) und
216209 DOME-WB2-W |EP-63MxXx, MEP-62Mx>(( ’ )
Wand-/Deckenmontage-Halterung weil3, fir Dome
221234 EDMC/CWB-1-W Serie EDMC, MPP-?ngx, IPP-72X?<
225085 """"""""" MAM5DC1004MOA """""""""""""""""""""""""""""" Distributor, 1x BNC Eingang HD-TVI, CVI, AHD,

CVBS, 4x BNC Ausgange
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MPP-62A0020MO0B

Fortsetzung Zubehor

Konverter, HD-CVI, HD-TVI, AHD, Composite auf

220299 |MAMSMMtootMoA HDMI, VGA, Composite, Innen
4K HD-TVI, AHD, HDCVI, CVBS auf HDMI, VGA,
0125 \MAMSMMz2203MoA . CVBS Konverter, 12DC
Zweidraht Sender+Empfanger, UTP, BNC, 250m,
z12084 TvAtzOTTRA- innen, HD TVI, AHD, CVI, CVBS, Aktiv, 12V
212985 TVA-1201TRP Zweidraht Sender+Empfanger, UTP, BNC, 150m,

Innen, HD TVI, AHD, CVI, CVBS, Passiv
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MPP-62A0020MO0B
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FRONT VIEW

BOTTOM VIEW

Male / Dimensions: mm
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