MPD-78M2713MO0A 6 eneo’

Artikelnummer: 226889

1/2,8" HD Dome Fix, Tag/Nacht, 3840x2160, Infrarot,
WDR, 2,7-13,5mm, 12/24V, IP67

Auflésung max. 3840x2160@15/12,5fps ROI (Region of Interest) WDR Modus

Motorisiertes Varifocal Objektiv 2,7~13,5mm DIS (Digital Image Stabilization) Funktion

Separate Ausgange flr Digital und Multisignal IP67, IK10, 3-Achsen-Aufhangering

Multisignal: HD-TVI, AHD wahlbar, Composite SUB Wand- oder Deckeneinbaumontage

Digital Signal: EX-SDI, HD-SDI wahlbar IR Beleuchtung (2 x SMD High Power LED’s)
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MPD-78M2713MOA

Fortsetzung Spezifikationen

automatisch,Tag,Nacht,extern (eingebauter

U EelE Sensor),Nacht -Farbmodus
WeiRabgleich automatisch AUTOext,Preset manuell
Wide Dynamic Rage (WDR) | DWDR
Ssystem True Day&Night
ChipgréRe 17”8
Tag-Nacht-Umschaltung Schaltbarer IR-Filter (CR)
Lichtempfindlichkeit 0,06 Lux bei F1,6,40IRE
Kameraform Dome
Lieferumfang:
Lleferumfang 77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 Betriebsanleitung,Video Sub.—Ausgangl
Kabel,Bohrschablone,Befestigungsbeipack
Objektiv:
Objektlvape 7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 Varifokal (motorisiert)
Brennweite 27-135mm
Blendensteuerung | pc
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MPD-78M2713MOA

Fortsetzung Spezifikationen

Zoomfaktor 5x

Digital Zoom o qa
MOD (Mininum Object Distance) 05m
Blendenbereich F) | F1e

Spannungseingang,Video (BNC),Anschlusskabel
ca.15cm

EX-SDI , AHD, Composite (FBAS), Composite

Videoausgange (FBAS) SUB, CVI, HD-SDI , HD-TVI
Alarmeingange nen
Alarmausgange nen
Steuer-Schnittstellen | Coaxitron (HD Protokoll)
Video:
Synchronisaton intem
NP e (R ST I
B”drate '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 12,5/15fps @ 3640x2160p, 25/30fps @ 1920x1080p,
25/30fps @ 2560x1440p
Andere
Bemerkung NDAA-Konformitat gemaR Abschnitt 889
Besonderheitenn Beschichtete Kuppel (Hartegrad - H) - Kratzfest
Videonorm PALNTSC
Aufiésung Pixel 1920x1080, 2560x1440, 3840x2160
Bildwinkel horizontal 105-45°
Bildwinkel vertikal 59-25°
Herstelle-Nummer 226889
Art.Nr. | Name Produkt Beschreibung
200832 . AK5 Kamera Anschlussbox fiir Callisto Dome Serie, IP66
216923 | DOME-ST Sonnendach fiir eneo Callisto Dome Serie
209880 | DOME-WB1+DOME/ Basis1 Wandarm und Aufbauadapter, Callisto Dome Serie
209831 | DOME/BASIST | Aufoauadapter, Callisto Dome Serie
207192  DOMEWEDGE2  Keiladapter, Calisto Dome Serie
Distributor, 1x BNC Eingang HD-TVI, CVI, AHD,
e CVES. 4xBNC Ausginge
4K HD-TVI, AHD, HDCVI, CVBS auf HDMI, VGA,
236125 MAM-5MM2203MOA CVBS Konverter. 12vDC
218653 """"""""" PS12DC11 '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' Stecker Netzgerat, 100-240VAC, 12VDC (1,0A),

Hohlstecker ID 2.1 x OD 5.5, 11mm
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MPD-78M2713MOA
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