IPD-68M3611P5A

Artikelnummer: 227050

6 eneo’

1/2,5" Netzwerk Dome, Fix, 3840x2160, Tag/Nacht,
DOL-WDR, 3,6-11mm, Infrarot, Innen
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IPD-68M3611P5A

Fortsetzung Spezifikationen

Aufzeichnung interner Speicher (SD Karte),E-
Mail,HTTP,FTP,Boost, TCP,UDP,Onvif Event
Mapping

MS internet Explorer: ActiveX ab 9.0,Safari:
MJPEG,Mozilla: MJPEG,Google Chrome:
MJEPG,Edge: MJPEG

Bereichsiberwachung, Bewegungserkennung
(Motion Detection), Defog, Hinzugefiigte/Entfernte
Objekte, Trip wire Detektion (Stolperdraht)
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IPD-68M3611P5A

Fortsetzung Spezifikationen

Gegenlichtkompensation BLC,HLC, BLC, HLC

Low Speed Shutter ~ jaja
Manueller elektronischer Shutter (MES) 1/25 ~1/10.000Sek.
Signal-/Rauschabstand 508
Tag/NachtModus ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ? Su(t;]r:srt)isch,Tag,Nacht,Nacht -Farbmodus,extern
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" ATW-Innen, ATW-AuRen,manuell,Fluorescent
Weillabgleich Beleuchtung,Glihbirne,Schatten,klarer

Himmel,Flammen
Wide Dynamic Rage (WDR) | DWDR
Aufldsungsstandard 8 Megapixel
System True Day&Night
ChipgréRe 1”s
Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (CR)
Lichtempfindlichkeit | 02LuxbeiF1540IRE
Kameraform bome
Lieferumfang:
Lieferumfang Betriebsanleitung,Befestigungsbeipack
Netzwerk:
Netzwerkprotokolle """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" TCP/IP,UDP,IPv4,IPv6,HTTP,HTTPS FTP,UPnP RT
P,RTSP,RTCP,DHCP,ARP,Zeroconf,Bonjour

Objektivi
Objektiv Type Varifokal (motorisierty
Brennweite 36-11mm
Blendensteverung | oc
Zoomfaktor x
Digital Zoom a
MOD (Mininum Object Distance) 1 0o5m

RJ-45,12VDC-Eingang (DC-Buchse),Anschlusskabel
ca.55cm

100Base-TX, 10Base-T

Ethernet

3840x2160 (16:9),2592x1520 (16:9),1920x1080

Aufldsung (16:9),1600x900 (16:9),1280x720 (16:9),960x540
(16:9),640x360 (16:9),320x180 (16:9)
Datenstromarten (Stream Types) Mult-Streaming
Videokompression | H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG
Bildaufidsung max. 3g4ox2160

© Copyright eneo by VIDEOR E. Hartig GmbH, April 2024 -Technical changes reserved



IPD-68M3611P5A

Fortsetzung Spezifikationen

Bildubertragungsrate 80MPs
L O e e
Wide Dynamic Range WDR) D-WDR, DOL-WDR120aB |
Bildwinkel horizontal ] Ba = A0 e
|Bildwinkel Vertikal e A8 o 2l ]
(Hersteller-Nummer @ e 227000 )
At Nr.  Name ProduktBeschrebung
218218 | eneo Site Manager Management Software fiir eneo IP Produkte |
216472 IAD-5SG1008MUA Gigabit Switch, Unmanaged, 120W, 8x PoE, 1x SFP,

1x RJ45, 10/100/1000 Mbps, Desktop
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IPD-68M3611P5A
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Option

Mal3e / Dimensions: mm
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