ICB-62M2712M5A

Artikelnummer: 227054

Abb. ahnlich

6 eneo’

1/2.8" Netzwerk Kamera, 1920x1080, Tag/Nacht, DOL-
WDR, 2,7-12mm, Infrarot, IP67
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ICB-62M2712M5A

Fortsetzung Spezifikationen

Funktionen:
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' Aufzeichnung interner Speicher (SD Karte)E-
Alarmverarbeitung Mail,HTTP,FTP,Boost, TCP,UDP,Onvif Event
Mapping,Alarm Ausgang
Benutzeroberfliche Type A (Orange/ Grau)
Bewegungsmelder —~a
e-PTZ Unterstiitzung  ~ ja
Meniisprachen englisch deutsch,franzésisch koreanisch
Mirror Funkton Spiegelbild Flip
Multicast-fahig ~~~ja
Passwortschutz =~~~ Administrator und Benutzer
Privacy Zones Zonen-Ein-/Ausschaltbar
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' MS internet Explorer: ActiveX ab 9.0,Safari:
Web Browser MJPEG,Mozilla: MJPEG,Google Chrome:
MJEPG,Edge: MJPEG
Hinweise:

Integrierte Anschlussbox mit Sabotage
Alarmkontakt,Einfache Verkabelung, die integrierte
Anschlussplatine bietet die Moglichkeit der

Besonderheiten Netzwerkverkabelung Gber LSA Anschlussleiste oder
RJ45 Buchse. Der Anschluss von Alarm Kontakten,
externer Spannungsversorgung und Audio steht eine
Klemmleiste zur Verfligung.

Kamera:
Aufnahmesensor Sony STARVIS,Sensor IMX307,CMOS
Automatischer elektronischer Shutter (ESC) 125 ~1/10.000Sek.
Flickerless Funkton ~~ja
Gegenlichtkompensaton | BLCHC
Low Speed Shutter Ix~10xja
Manueller elektronischer Shutter (MES) 1/25 ~1/10.000Sek.
Signal-/Rauschabstand . 5088
Tag/NachtModus """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" automatisch, Tag,Nacht,Nacht -Farbmodus,extern
(Sensor)
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" ATW-Innen, ATW-AuRen,manuell, Fluorescent
WeilRabgleich Beleuchtung,Glihbirne,Schatten,klarer
Himmel,Flammen
Wide Dynamic Rage (WDR) | DWDR
Lieferumfang:
Lieferumfang Betriebsanleitung,Befestigungsbeipack
Netzwerk:
Netzwerkprotokolle """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" TCP/IP,UDP,IPv4,IPv6,HTTP,HTTPS,FTP,UPnP,RT

P,RTSP,RTCP,DHCP,ARP,Zeroconf,Bonjour

Micro SD Karten Slot,Anschlussplatine (LSA, RJ45,
Audio, I/OAlarm & Sabotage Kontakte)
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Fortsetzung Spezifikationen

L 00, e e
Auflésun 1920x1080 (16:9),1600x900 (16:9),1280x720
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, L (16:9)960x540 (16:9)640x360 (16:9),320x180 (16:9)
Bilddarstellung VerticalView 90%/270°4:3 169 |
Datenstromarten (Stream Types) | Multi-Streaming
Andere
Hersteller-Nummer 227054
ArtN.  Name  ProduktBeschrebung
218218 eneo Site Manager | Management Software fur eneo IP Produkte
Gigabit Switch, Unmanaged, 120W, 8x PoE, 1x SFP,
S it | 1XRJ45, 10/100/1000 Mbps, Desktop
202641 PM-42A Mastmontageadapter fir eneo Candid, Candid S,

Candid M, WB1, AK-5, AK-4
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Dimensions / Mal3e: mm
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