IPD-72M2712M5A 6 eneo

Artikelnummer: 227055

1/2,8" Netzwerk Dome, Fix, 1920x1080, Tag/Nacht,
DOL-WDR, 2,7-12mm, Infrarot, IP67

1/2,8" Sony STARVIS CMOS-Sensor Smart Codec H.265 ROI (Region of interest)
Auflésung max. 1920x1080 (Full HD) Triple Smart Streaming: H.265(+), H.264(+), MUPEG
Motorisiertes Varifocal Objektiv 2,7~12mm Micro SD Card, HTML5 Wiedergabe, Audio, Alarm

Aufzeichnung interner Speicher (SD Karte),E-
Alarmverarbeitung Mail,HTTP,FTP,Boost, TCP,UDP,Onvif Event
Mapping,Alarm Ausgang
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IPD-72M2712NMbA

Fortsetzung Spezifikationen

MS internet Explorer: ActiveX ab 9.0,Safari:
MJPEG,Mozilla: MJPEG,Google Chrome:
MJEPG,Edge: MJPEG

Kamera:
Aufnahmesensor Sony STARVIS, Sensor IMX307,CMOS
Automatischer elektronischer Shutter (ESC) 1/25~1/10.0008ek.
Flickerless Funkton ~ ja
Gegenlichtkompensation | BLCHLC
Low Speed Shutter 1x~10xja
Manueller elektronischer Shutter (MES) 1/25~1/10.000Sek.
Signal-/Rauschabstand | s
Tag/NachtMOdus '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' automatisch, Tag,Nacht,Nacht -Farbmodus,extern
(Sensor)
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ATW-Innen, ATW-AuRen,manuell Fluorescent
WeilRabgleich Beleuchtung,Gliihbirne,Schatten,klarer
Himmel,Flammen
Wide Dynamic Range (WDR) | DWDR
Lieferumfang:
Lieferumfang Betriebsanleitung Befestigungsbeipack
Netzwerk:
Netzwerkprotoko"e ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' TCP/IP,UDP,IPv4,IPv6,HTTP,HTTPS,FTP,UPnP,RT

P,RTSP,RTCP,DHCP,ARP,Zeroconf,Bonjour

Micro SD Karten Slot,Alarm-
Externe Anschlisse Ein/Ausgang,RJ-45,Kombistecker,Anschlusskabel
ca.15cm

1920x1080 (16:9),1600x900 (16:9),1280x720

Auflsung (16:9),960x540 (16:9),640x360 (16:9),320x180 (16:9)
Bilddarstelung VerticalView 90°/270°,4:3 469
Datenstromarten (Stream Types) | Multi-Streaming
Andere
Hersteller-Nummer 227085
Art.Nr. | Name Produkt Beschreibung
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Fortsetzung Zubehor

209832 AKS Kamera Anschlussbox fur Callisto Dome Serie, IP66
216923 ~ DOMESS1 ] Sonnendach fir eneo Callisto Dome Serie
209880  DOME-WB1+DOME/Basist Wandarm und Aufbauadapter, Callisto Dome Serie
209831 DOME/BASIST . Aufbauadapter, Callisto Dome Serie
207192 DOME/MWEDGE2 | Keiladapter, Callisto Dome Serie
218218 eneo Site Manager | Management Software fir eneo IP Produkte
EPOC Signalkonverter, BNC auf Zweidraht
221334 Ubertragung, Zubehér fiir EPOC Kameras,
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Mafl3e/Dimensions: mm
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