IPD-42M2713PAA é eneo

Artikelnummer: 230799

1/2,8" Netzwerk Dome, Fix, 1920x1080, Tag/Nacht,
DOL-WDR, 2,7-13,5mm, Infrarot, Innen

é eneo

1/2,8" Sony STARVIS CMOS-Sensor Browserunabhangig (IE, Edge, Safari, Firefox, Chrome)
Hervorragende Lichtempfindiichkeit Smart Codec H.265 ROI (Region of interest)
Auflésung max. 19201080 (Full HD) ~ Unterstiitzt ONVIF Profile Sund Profile T
Motorisiertes Varifocal Objektiv 2,7~135mm Vertical View 90°/270° Modus, H-Flip, Spiegelbild

Bewegungsmelder, Privatzonen, Slow Shutter Spannungsversorgung PoE oder 12VDC

Allgemeines: ]
Abmessungen (HxBxT) 87x113mm E
Beleuchtung 4x High Power LED 850nm, Infrarot :
SDK auf Anfrage :
Texteinblendung vorhanden g
Serie eneo AN-Serie £
Gehduse o e ... %
Farbe (Gehause) weily =
‘Gehdusemateriad Kunststoff (ABS) v
Scheibenheizung nein g
Lifter —qa z
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IPD-42M2713PAA

Fortsetzung Spezifikationen

Bemerkung

E-Mail, HTTP,FTP,Boost, TCP,UDP,Onvif Event
Mapping

ja

MS internet Explorer: ActiveX ab 9.0,Safari:
MJPEG,Mozilla: MJPEG,Google Chrome:
MJEPG,Edge: MJPEG

Bewegungserkennung (Motion Detection),
Manipulation (TD)

NDAA-Konformitat gemaR Abschnitt 889,Um lhnen
ein optimales Nutzungserlebnis zu garantieren,
empfehlen wir, ausschlielich Komponenten
derselben Marke in einem System zu verwenden. Bei
Mischverwendung mehrerer Marken kann eneo die
Funktionsfahigkeit nicht gewahrleisten. Ist eine
kombinierte Verwendung notwendig, so bieten wir
eine kostenpflichtige Uberprifung der Kompatibilitat
an (nahere Informationen unter Artikelnummer
#229235 bei VIDEOR).
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IPD-42M2713PAA

Fortsetzung Spezifikationen

Kamera:

Aufnahmesensor Sony STARVIS Sensor IMX307,CMOS
Automatischer elektronischer Shutter (ESC) 1/25 ~ 1/25.0008ek.
Flickerless Funkton ~—~~~~ja
Gegenlichtkompensation | BLCHLC
Low Speed Shutter ~~~~~ja
Manueller elektronischer Shutter (MES) 1/25 ~ 1/25.0008ek.
Signal/Rauschabstand . 508
Tag-Nacht-Modus automatisch, Tag,Nacht extern (Sensor)
WelfLangelch ””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””” automatisch,AuBen,Glihbirne Fluorescent

Beleuchtung,klarer Himmel,Schatten,manuell

TCP/IP,UDP,IPv4,IPv6, HTTP,HTTPS,FTP,UPnP,RT

Netzwerkprotokolle P,RTSP,RTCP,DHCP,ARP,Zeroconf,Bonjour, SNMP

Objektiv:
Objektiv Type Varifokal (motorisierty
Brennweite =~ 27-135mm
Blendensteuerung | oc
Zoomfaktor “x
Digital Zoom ja
MOD (Mininum Object Distance) o5m
Schnittstellen / Eingange / Ausgange:
Externe Anschlisse 12VDC-Eingang (DC-Buchse),RJ-45
Videoausgagnge nein
Alarmeingange nein
Alarmausgange nein
Ethernet-Schnittstelle 100Base-TX, 10Base-T
Steuer-Schnittstellen | Ethernet
Video:
Aufissung 1920x1080 (16:9),1280x720 (16:9)
Bilddarstelung VerticalView 90°/270°,16:9
Datenstromarten (Stream Types) | Multi-Streaming
Videokompression | H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG
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IPD-42M2713PAA

Fortsetzung Spezifikationen

Bildauflésung max. 1920x1080

Bildibertragungsrate 30fps
Andere
Bildwinkel horizontal 108 - 32°

Bildwinkel vertikal 56-18°
Hersteller-Nummer 230799
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