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Artikelnummer: 232562

1/2,8" Netzwerk Platinenkamera 1920x1080,
Tag/Nacht, WDR, 2,8mm, H.265, PoE, 12VDC

1/2,8" CMOS-Sensor Progressive Scan Browserunabhangig (IE, Edge, Safari, Firefox, Chrome)
Hervorragende Lichtempfindiichkeit Objektklassifizierung (Person, Auto, Zweirad)
Auflésung max. 19201080 (Full HD) ~ Unterstiitzt ONVIF Profles
| Objektiv, festborennweite 2,8mm Temperaturbereich (Betrieb) -20°C -+50°C
'WDR (120dB), BLC,3DNR ~ Platinen Kamera Male 50x50x59mm
Tripple Streaming (H.265, H.264, MJPEG) Spannungsversorgung PoE oder 12VDC

Allgemeines:

Abmessungen (HxBxT) siche MaBbezeichnung
Beleuchtung nein,nein
Texteinblendung vorhanden
Kameratyp Platnenkamera
Gehause ohne Gehduse
Lifter nein
Montageart Einbaumodul
Stromversorgung 12VDC,PcE
Leistungsaufnahme 3éW
Power over Ethernet IEEE 802.3aF
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Fortsetzung Spezifikationen

Temperaturbereich (Betrieb) -20°C ~ +50°C

ONVIF ONVIF Profles
Gewicht 2609
DORL:
Beobachten (62 px/m) 17,7 m

Erkennen (125 px/m) g6m
Identifizieren (250 px/m) . 41m
Wahrehmen (25px/m) . 449m
Funktionen:
Alarmverarbeitung Alarm Ausgang,FTP,E-Mail
Bewegungsmelder ~ jaja
e-PTZ Unterstiitzung &
Meniisprachen englisch,deutsch
Mirror Funktion V-FlipH-Flp
Multicast-fahig ~~Ja
Passwortschutz Administrator und Benutzer
Privacy Zones Zonen-Ein-/Ausschaltbar

MS Internet Explorer 11,Safari: MUPEG,Mozilla:
MJPEG,Google Chrome: Java,Edge: MJPEG

Digitale Rauschunterdriickung ja

Audiounterstitzung ~~~ja
Interner Speicher | nein
e v oy
Audo 2 Wege Audo
Fernzugriff Browser, Remote software
Hinweise:

NDAA-Konformitat gemaf Abschnitt 889,Um Ihnen
ein optimales Nutzungserlebnis zu garantieren,
empfehlen wir, ausschlieRlich Komponenten
derselben Marke in einem System zu verwenden. Bei
Mischverwendung mehrerer Marken kann eneo die

Bemerkung Funktionsfahigkeit nicht gewahrleisten. Ist eine
kombinierte Verwendl:mg notwendig, so bieten wir
eine kostenpflichtige Uberprifung der Kompatibilitat
an (nahere Informationen unter Artikelnummer
#229235 bei VIDEOR).

Kamera:

Aufnahmesensor Sony STARVIS,Sensor IMX327,CMOS, CMOS

Automatischer elektronischer Shutter (ESC) 1/4~1/10.0008ek.

Flickerless Funkton ~—~~~ja

Gegenlichtkompensation | BLC,BLC

Low Speed Shutter nein,nein

Manueller elektronischer Shutter (MES) 1/4 ~1/10.000Sek.
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Fortsetzung Spezifikationen

IPv4,IPv6,IGMP,ICMP,ARP,TCP,UDP,DHCP,RTP,R
Netzwerkprotokolle TSP,RTCP,DNS
,DDNS,NTP,SMTP,FTP,UPnP,HTTP,HTTPS,SSL

12VDC-Spannungseingang,Alarm-
Ein/Ausgang,Audio-Ein/Ausgang,RJ-45

Videoausgange nein

Alarmeingange 1
Alarmausgange 1
Ethemet-Schnittstelle 100Base-TX, 10Base-T
Steuer-Schnittstellen | Ethernet
Video:

1920x1080 (16:9),1280x1024 (5:4),1024x768
(4:3),1280x720 (16:9),704x576 (4:3),704x480

Auflosung (4:3),640x480 (4:3),640x360 (16:9),352x288
(4:3),352:240 (4:3)

Bilddarstelung VerticalView 90°/270°
Datenstromarten (Stream Types) | Multi-Streaming
Videokompression | H.264,H265
Bildauflésung max. 1920x1080
Bildibertragungsrate 30fs
Andere
Wide Dynamic Range (WDR) WDR 120
Bildwinkel horizontal {se
Bildwinkel vertikal e1°
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Fortsetzung Spezifikationen

Hersteller-Nummer
Art.Nr.  Name
218218 eneo Site Manager

6 eneo
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34.8 23.4

Mafl3e / Dimensions: mm
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