MPC-52A0010MOA

Artikelnummer: 233051

6 eneo

1/3" HD Kamera, 1920x1080, 10x AF Zoom
5,1-51mm, T-WDR, HD-SDI, EX-SDI, TVI, Composite
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MPC-52A0010MOA

Fortsetzung Spezifikationen

1/25 ~ 1/30.000Sek.

50dB

1x SDI Signal (BNC),1x HD/SD Analog Signal
(BNC),12VDC-Spannungseingang,RS-485,Externe
Tag/Nachtumschaltung ,Alarmausgang
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MPC-52A0010MOA

Fortsetzung Spezifikationen

Schnittstellen Protokolle Pelco P,Pelco D,UTC (HD-Signal Format)

Videoausgdinge =~ EX-SDI, Composite (FBAS), HD-SDI , HD-TVI
Alarmausgange T
Steuer-Schnittstellen Coaxitron (HD Protokoll), RS-485
Video:
Synchronisaion | intern
Horizontale Auflésung 700TVL
Slgnalformat """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" Composite (FBAS), EX-SDI @ 2MP, HD-SDI @

2MP, HD-TVI @ 2MP

25/30fps @ 1280x720p, 25/30fps @ 1920x1080p,

Bldete - 50/60fps @ 1280x720p, 50/60fps @ 1920x1080p
Andere
Videonom PALNTSC
Adfsung Piel 1280x720, 1920x1080
Bildwinkel horizontal s4-49°
Bildwinkel vertkal 3140
Herstele-Nummer 233081
At.Nr.  Name  ProduktBeschreibung
Distributor, 1x BNC Eingang HD-TVI, CVI, AHD,
008 | MAMoDC1ODaMOA ] CVBS, 4xBNC Ausginge
Konverter, HD-CVI, HD-TVI, AHD, Composite auf
2029 MAVFoMMiooMoA ] HDMI, VGA, Composite, Innen
Zweidraht Sender+Empfanger, UTP, BNC, 250m,
Z12984  VAM0TTRA -] innen, HD TVI, AHD, CVI, CVBS, Aktiv, 12V
Zweidraht Sender+Empfanger, UTP, BNC, 150m,
s haladh | innen, HD TVI, AHD, CVI, CVBS, Passiv
219504 WD-30 Wandmontagearm, Kugelkopf, 1/4

Befestigungsschraube, Pantone Cool Grey 1C
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MPC-52A0010MOA
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Mal3e / Dimensions: mm
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