INB-62M2812MOA

Artikelnummer: 235341

6 eneo

Netzwerk Kamera Bullet, 1920x1080, Tag/Nacht,
WDR, Al, 2,8-12mm, IR, 12V, PoE, IP67

Gesichtserkennung, Kennzeichenerkennung,
Personenzahlung, Retail Intelligence
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INB-62M2812MOA

Fortsetzung Spezifikationen

-35°C ~ +55°C, @ Luftfeuchtigkeit 90% oder weniger
(nicht kondensierend)

ONVIF ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
schutzat P67
Beleuchtungsreichweite ca.45m
Gewicht e80g
DORL
Beobachten (62 px/m) . 295-71.9m
Erkennen (125 px/m) 14,1-355m
Identifizieren (250 px/m) 66-175m
Wahrehmen (25px/m) . 456-179m
Funktionen:
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' Aufzeichnung interner Speicher (SD Karte),E-
Alarmverarbeitung Mail, HTTP,FTP,TCP,UDP,Alarm Ausgang,Cloud
Upload
Bewegungsmelder ~ja
Menusprachen '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' englisch,deutsch,franzsisch, talienisch,portugiesisch
,Spanisch,turkisch,russisch,japanisch

Mirror Funktion V-Flip H-Flip, HV-Flip
Multicast-fahig ~—~~ja
Passwortschutz =~~~ Administrator und Benutzer
Privacy Zones Zonen-Ein-/Ausschaltbar

MS Internet Explorer 10/11,Safari,Firefox ,Google
Chrome ,Edge

Digitale Rauschunterdrickung 0 3D-ONR, 8
AUIOUNErSIIZUNG B e
Interner Speicher microSD-Kartenslot

Anwesenheit (FA), Durchgangszahlung (CC),
Eindringen (PID), Gesichtsattribute (AD),
Gesichtserfassung (FD), Gesichtserkennung (FR),
Heat Map (HM), Kennzeichenerfassung (LPD),

Analysefunktionen Kennzeichenerkennung (LPR), Linientberquerung
(LCD), Menschenmengen (CD), Objekt-Klassifikation
Mensch / Fahrzeug (PD&VD), Seltene Gerausche
(RSD), Warteschlangen (QD), Zuriickgelassene und
entfernte Objekte (SOD)
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INB-62M2812MOA

Fortsetzung Spezifikationen

TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS ,DDNS,RTP,RTSP,SMTP,

Netzwerkprotokolle NTP,UPnP,SNMP HTTPS,FTP

Objektivi
ObjektivType Varifokal (motorisierty
Brennweite 28-12mm
Blendensteuerung | oc
Zoomfaktor o
Digital Zoom ~a
MOD (Mininum Object Distance) 12m

RJ-45,Alarm-Ein/Ausgang,Audio
Ein/Ausgang,12VDC-Eingang (DC-
Buchse),Anschlusskabel ca.30cm,Micro SD Karten

Slot 256 GB
Videoausggnge nen
Alarmeinggnge T
Alarmausgénge T
Ethernet-Schnittstele 100Base-TX, 10BaseT
Stever-Schnittstelen Ethernet
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INB-62M2812MOA

Fortsetzung Spezifikationen

1920x1080 (16:9),1280x960 (4:3),1280x720
(16:9),640x480 (4:3),320x240 (4:3)

NDAA-Konformitat gemafl Abschnitt 889,Die
Funktionen Gesichtserkennung und
Kennzeichenerkennung sind nur mit eingelegter SD-
Karte oder in Verbindung mit einem Rekorder der
eneo IN Serie verfligbar.,Um Ihnen ein optimales
Nutzungserlebnis zu garantieren, empfehlen wir,
ausschlieRlich Komponenten derselben Marke in

Bemerkung einem System zu verwenden. Bei Mischverwendung
mehrerer Marken kann eneo die Funktionsfahigkeit
nicht gewahrleisten. Ist eine kombinierte Verwendung
notwendig, so bieten wir eine kostenpflichtige
Uberpriifung der Kompatibilitat an (ndhere
Informationen unter Artikelnummer #229235 bei

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, DB R, e

B G WOIBOOE, N

Bildwinkel vertikal . 52-18°

(Hersteller-Nummer @ e 203 e

AtNr.  Name  ProduktBeschreibung
Kamera Anschlussbox fir Wand- und

e e Deckenmontage, Bullet Kameras der IN-Serie
Kamera Anschlussbox fiir Wand- und

e ] Deckenmontage, Bullet Kameras der IN-Serie

235339 AK-24 Dual Kamera Ansch!ussbox fur Bullet oder Fix Dome

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Kameras der IN-Serie

. . Unterstutzt die Einrichtung der Kameras bei

ZO1 |eneo Melantnetalaton ool | Verwendung von Al Funktionen der IN Serie

234990 | eneo INsight mobile Mobile App fur Rekorder der IN- und MN-Serie

218218 | eneo Site Manager Management Software fir eneo IP Produkte
Netzwerk Keyboard, Joystick, unterstitzt ONVIF

RS Mt Protokoll, RS, 12V0C
Mastmontageadapter fir Kamera Anschlussbox

e e AK0undAK21

235340 Wandhalter fiir Dual Kamera Anschlussbox AK-24
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Technical Drawing
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MaRe / Dimensions: mm
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