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Artikelnummer: 239241

1/2,8" Mini Netzwerk Zylinderkamera, 1920x1080,
Tag/Nacht, 3DNR, 3,6mm, 12VDC, PoE, IP67

1/2,8" Sony STARVIS CMOS Bildsensor Gegenlichtkompensation 3DNR und D-WDR
Aufiosung max. 1920x1080 (Full HD) ~ Unterstiitzt Privatzonen und Korridor Mode
Video-Komprimierungsformat: H.264MJPEG Objektiv 3,6mm (weitere Brennweiten auf Anfrage)
Integrierter Bewegungsmelder Stromversorgung 12VDC (1.8W) oder PoE (IEEE802.3af)
Eingebauter SD-Micro-Karten-Slot Anschlusskabel (RJ45) fiir PoE und Stromversorgung
Low Speed Shutter Temperaturbereich (Betrieb) -20°C - +50°C, IP67

1920x1080 (16:9),1280x720 (16:9),960x540

pUESSy (16:0).640x480 (4:3)320x240 (43)
Aufnahmesensor Sony STARVIS,CMOS, CMOS
Automatischer elektronischer Shutter (ESC) 1/25 ~ 1/25.000Sek.
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ISM-42F0036MCB

Fortsetzung Spezifikationen

Dieses Modell ist auf Anfrage auch mit einer

e e Aufsung von 4/SMP erhltich.
Bewegungsmelder e B B e
Datenstromarten (Stream Types) 2x H.264, 1x H.264 oder MJPEG simultan

RJ-45,12VDC-Spannungseingang,Anschlusskabel
ca.15cm,Micro SD Karten Slot 512 GB

Gegenlichtkompensation BLC, BLC

Lieferumfang Betriebsanleitung,Befestigungsbeipack,Wandarm
Low Speed Shutter ~ jaja
Manueller elektronischer Shutter (MES) 1/25~1/25.000Sek.
Menisprachen englisch koreanisch japanisch,deutsch
Mirror Funkton . Spiegelbild V-Flip,Rotaton
Netzwerkpmtokone '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' TCP/IP,HTTP,HTTPS,RTP,RTSP,UTP,DHCP,FTP,N

TP,ARP,ICMP

Passwortschutz =~~~ Administrator und Benutzer
Privacy Zones Zonen-Ein-/Ausschaltbar
Tag-Nacht-Modus automatisch, Tag,Nachtzeitgestevert
Texteinblendung vorhanden
Web Browser Google Chrome ,Edge Firefox Opera
WeiBabgleich automatisch,manvell
Wide Dynamic Range (WDR) D-WDR,DWDR
Seie eneo ISM-Serie
Kameratyp Nadeléhr/Mini, Platinenkamera, Zylinderkamera
Aufissungsstandard | HD1080P
Systelm' Electronic Day&Night
ChipgréRe n”e
Videokompression MJPEG
Bildaufiésung max. 1920x1080
Bildibertragungsrate 30fps
Tag-Nacht-Umschaltung Elektronisch
Digitale Rauschunterdrickang 3D-DNR,ja
Objektv Type Festorennweite
Brennweite 36mm
Blendensteuerung nen
Bildwinkel horizontal goe°
Bildwinkel vertikal 478°
MOD (Mininum Object Distance) 03m
Gehiuse Auen, lnnen
Farbe (Gehduse) schwarz
Gehiusematerial Metal
Heizung nein
Lofter nen
Videoausginge nen
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ISM-42F0036MCB

Fortsetzung Spezifikationen

Alarmeingénge nein

Alarmausgange | nem
Audiounterstitzung | nem
Ethernet-Schnittstee 100Base-TX, 10Base-T
Interner Speicher | microSD-Kartenslot
Analysefunktionen Bewegungserkennung (Motion Detection)
Montageart Deckenmontage, Wandmontage
Stromversorgung 12VDC,PE
Leistungsaufnahme 14W bei 12VDC, 25W beiPoE
Power over Ethernet IEEE 802.3af
Vandalismusgeschitz2t nen
Temperaturbereich (Betrieb) . 20°C~+50°C
ONVIF ONVIF Profles
Schutzat P67
Kameraform Modul, Platne
Femzugrifft Browser
Gewicht 9%g
Hersteller-Nummer 239241
Art.Nr. Name Produkt Beschreibbung
218218 eneo Site Manager | Management Software fiir eneo IP Produkte
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