MPD-72M2713MO0B

Artikelnummer: 243651

‘( eneo

1/2,8" HD Dome, Motorized, WDR, Tag/Nacht,
1920x1080, 12VDC, 2,7-13,5mm, Infrarot, IP67

5 -Technical changes reserved

© Copyright eneo by VIDEOR E. Hartig GmbH, Juni 202



MPD-72M2713MO0B

Fortsetzung Spezifikationen

Spannungseingang,1x SDI Signal (BNC),1x HD/SD
Analog Signal (BNC),Anschlusskabel ca.15cm

deutsch,englisch,franzdsisch,chinesisch,japanisch,ko

reanisch
Mirror Funkton Spiegelbild,Flip
Privacy Zones Zonen-Ein-/Ausschaltbar
Schnittstellen Protokolle | UTC (HD-Signal Formaty
Signal-/Rauschabstand 508
Synchronisaon | inten
Tag-Nacht-Modus automatisch, Tag,Nacht extern (Sensor)
Texteinblendung vorhanden
Videonom PAUNTSC
WeiBabgleich automatisch,Preset, manuel, AUTOext
Wide Dynamic Range (WDR) i Clear HDR D-WDR DOL Inter Frame
Sere eneo Callisto, eneo KX-Serie
Auflésung Pixel 1280x720, 1920x1080, 720x576
System True Day&Night
ChipgréRe 17?28
Tag-Nacht-Umschaltung Schaltbarer IR-Filter (CR)
Digitale Rauschunterdriickung 3D-NRja
Objektiv Type Varifokal (motorisierty
Brennweite 27-135mm
Blendensteverung | oc
Zoomfaktor ax
Digital Zoom —ja
Bildwinkel horizontal 101-32°
Bildwinkel vertikal 54-18°
MOD (Mininum Object Distance) 1 o5m
Gehause Auken
Farbe (Gehause) | Pantone Cool Gray 1C
Gehausematerial Aluminium
V|deoausgange 'EX-SDI , AHD, CHD, Composite (FBAS), HD-SDI ,
HD-TVI
Alarmeinggnge nein
Alarmausgange nein
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MPD-72M2713MO0B

Fortsetzung Spezifikationen

200832 AKS
215644 DOME-WB3

200831 DOMEBASIST
207192 DOMEMWEDGE2
225085 MAM-5DC1004MOA

220299 MAM-5MM1001MOA

212984 TVA-1201TRA

212985 TVA-1201TRP

AHD @ 2MP, CHD @ 2MP, Composite (FBAS), EX-
SDI 1.0@270Mbps, EX-SDI 2.0@135Mbps, HD-
SDI@1,485Gbps, nicht komprimiert, HD-TVI @ 2MP

Wandarm fir eneo Dome Kameras
MED-62xxxxxMOA und IED-62xxxxxMOA

Distributor, 1x BNC Eingang HD-TVI, CVI, AHD,
CVBS, 4x BNC Ausgange

Konverter, HD-CVI, HD-TVI, AHD, Composite auf
HDMI, VGA, Composite, Innen

Zweidraht Sender+Empfanger, UTP, BNC, 250m,
Innen, HD TVI, AHD, CVI, CVBS, Aktiv, 12V

Zweidraht Sender+Empfanger, UTP, BNC, 150m,
Innen, HD TVI, AHD, CVI, CVBS, Passiv
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