MSM-42F0037MPB

Artikelnummer: 243654

6 eneo’

1/2,8" HD Platinenkamera, Farbe, 1920x1080, 3,7mm
Pinhole, WDR, Gehéause, 12VDC
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MSM-42F0037MPB

Fortsetzung Spezifikationen

Spannungseingang,1x SDI Signal (BNC),1x HD/SD
Analog Signal (BNC)

deutsch,englisch,franzdsisch,chinesisch,japanisch,ko

MenUsprachen reanisch

Mirror Funkton . Spiegelbild,Flip
Privacy Zones Zonen-Ein-/Ausschaltbar
Schnittstellen Protokolle | UTC (HD-Signal Formaty
Signal-/Rauschabstand 5088
Tag-Nacht-Modus automatisch,Tag,Nacht,extern (Sensor)
Texteinblendung vorhanden
WeiRabgleich automatisch,Preset manuel AUTOext

Real Time WDR 25/30fps,Clear HDR,D-
WDR,DOL,Inter Frame

Serie eneo COAXIZE

Kameratyp Platinenkamera
Auflésung Pixel 1280x720, 1920x1080, 704x576, 720x480
System True Day&Night
ChipgréRe 17?28
Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (CR)
Lichtempfindlichkeit | 02LuxbeiF23
Digitale Rauschunterdriickung 3D-NRja
Objektiv Type | Festbrennweite
Brennweite 37mm
Blendensteverung nein
Digital Zoom ja
Bildwinkel horizontal 720
Bildwinkel vertikal cyo
MOD (Mininum Object Distance) | 05m
Gehduse lonen
Farbe (Gehduse) schwarz
Gehausematerial Aluminium
Vldeoausgange 'EX-SDI, AHD, CHD, Composite (FBAS), HD-SDI ,

HD-TVI

Alarmeinggnge nein
Alarmausgénge nein
Steuer-Schnittstellen Coaxitron (HD Protokol)
Analysefunktonen | Defog
Montageart Deckenmontage, Wandmontage
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MSM-42F0037MPB

Fortsetzung Spezifikationen

SWOMVEISOIGUNG e d D e
Leistungsaufnahme @ @ - LA
-10°C ~ +50°C, @ Luftfeuchtigkeit 20%-80% (nicht

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, kondensierend)
. AHD @ 2MP, CHD @ 2MP, Composite (FBAS), EX-
Sgrafformat SDI @ 2MP, HD-SDI @ 2MP, HD-TVI@ 2MP
Kameraform Modul
Bidrate 25/30fps @ 1920x1080p, 50/60fps @ 1280x720p
Gewicht 1
Hersteller-Nummer 243654
At.Nr. ~ Name  ProduktBeschreibung
Distributor, 1x BNC Eingang HD-TVI, CVI, AHD,
20085 | MAMoDC1004MOA ] CVBS, 4xBNC Ausginge
Konverter, HD-CVI, HD-TVI, AHD, Composite auf
2028 | MAWFoMMiooiMOA ] HDMI, VGA, Composite, Innen
4K HD-TVI, AHD, HDCVI, CVBS auf HDMI, VGA,
ze1zs MAW-GMMz2osMoA ] CVBS Konwerter, 12vDC
Zweidraht Sender+Empfanger, UTP, BNC, 250m,
#2984 TvAt2tTRA innen, HD TVI, AHD, CVI, CVBS, Aktiv, 12V
212985 TVA-1201TRP Zweidraht Sender+Empfanger, UTP, BNC, 150m,

Innen, HD TVI, AHD, CVI, CVBS, Passiv

é eneo
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