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Artikelnummer: 243655

1/2,8" HD Kamera, Tag/Nacht, 1920x1080, WDR,
C/CS, 12vDC

.-

1/2,8" 2 Megapixel SONY STARVIS 2 CMOS-Sensor Digital Signal: EX-SDI, HD-SDI wahlbar
Hervorragende Leistung bei schwachem Licht Schwenkbarer IR-Sperfiter
Auflésung max. 1920x1080 Pixel (Ful HD) ROl (Region of Interest) WDR Modus
 Separate Ausgénge fiir Digital und Multisignal ~~ Integrierter Bewegungsmelder, Defog, Privat Zonen

Andere

Abmessungen (HxBxT) 72x74x89mm
Aufnahmesensor Sony STARVIS 2,Sony IMX-662,CMOS
Automatischer elektronischer Shutter (ESC) 1/30~1/30.000sec.
‘Bemerkung NDAA-Konformitit gemaR Abschnitt 889
Bewegungsmelder —da

Spannungseingang,1x SDI Signal (BNC),1x HD/SD
Analog Signal (BNC)

Flickerless Funktion ja

Lieferumfang Betriebsanleitung,C/CS-Ring
Low Speed Shutter ~~~qa
‘Manueller elektronischer Shutter (MES) 1/30~1/30.000sec.
Menieinstellungen osD Kamera Setup
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Fortsetzung Spezifikationen

deutsch,englisch,franzdsisch,chinesisch,japanisch,ko
reanisch

Privacy Zones

Schnittstellen Protokolle

Real Time WDR 25/30fps,Clear HDR,D-
WDR,DOL,Inter Frame

Serie eneo COAXIZE, eneo KX-Serie

Auflsung Pixel 1280x720, 1920x1080, 720x480, 720x576
System True Day&Night
ChipgréRe 17”=e
Tag-Nacht-Umschaltung Schaltbarer IR-Filter (CR)
Lichtempfindlichkeit 0,005LuxbeiF1,6
Digitale Rauschunterdriickung 3D-NRja
Blendensteuerung | oc
Gehduse lonen
Farbe (Gehduse) | Pantone Cool Gray1C
Gehausematerial Auminium
VldeoausgangeEXSDIAHDCHDCompOS|te(FBAS)HDSDI """

HD-TVI

Alarmeinggnge nein
Alarmausgénge nein
Steuer-Schnittstellen Coaxitron (HD Protokol)
Analysefunktonen | Defog
Stromversorgung 2voC
Leistungsaufnahme 3/sW
Vandalismusgeschitzt | nein
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" -10°C ~ +50°C, @ Luftfeuchtigkeit 20%-80% (nicht

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, kondensierend)

. AHD @ 2MP, CHD @ 2MP, Composite (FBAS), EX-
Senaformat ] SDI @ 2MP, HD-SDI @ 2MP, HD-TVI @ 2MP
Kamerafom .. Box
sidrate 25/30fps @ 1920x1080p, 50/60fps @ 1280x720p
Gewict 209
Hersteller-Nummer 243655
AN N, R
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Fortsetzung Zubehor
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" F1,5/4-13mm, Megapixel DC-Objektiv, mit variabler
Brennweite, 1/1.8" CS-Mount
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