
EDC-AKS1
Artikelnummer: 74125

Anschlussbox mit Netzgerät & Montagearm,
wetterfest, 230V-24VAC/3,0A

Hauptmerkmale

Anschlussbox mit Netzgerät Wetterfestes Aluminiumgehäuse für Wandmontage

Eingangsspannung: 230VAC Schwenkbarer Deckel kombiniert mit Montagearm

Ausgangsleistung: 24VAC/3,0A Schutzart: IP66

Klemmen für Signal/Daten und Alarmweiterleitung

Spezifikationen

Andere
Abmessungen (HxBxT) siehe Maßzeichnung
Befestigung Schwenkbarer Montagearm für Domegehäuse

Lieferumfang Anschlussbox mit Dübeln, Befestigungsschrauben-
und Schlüsselsatz, Betriebsanleitung

Farbe Pantone Cool Gray 1C
Gehäusematerial Aluminium
Alarmeingänge 4
Alarmausgänge 2 (Öffner oder Schließer)
Ausgangsspannung 24 ~ 28VAC
Leistungsaufnahme 80W
Temperaturbereich (Betrieb) -40°C ~ +50°C
Gewicht 3,8kg
Hersteller-Nummer 74125
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EDC-AKS1
Fortsetzung Spezifikationen

Optionales Zubehör

Art. Nr. Name Produkt Beschreibung

74054 EDC-CMA2 Eckmontagewinkel für EDC-IPx1/OPx1 Gehäuse und
Wandarm EDC/WMB1

eneo is a registered trademark of
VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8

                    63322 Rödermark, Deutschland

Phone:
Fax:
E-Mail:
Web:

+49 6074 - 888 - 300
+49 6074 - 888 - 100
info@eneo-security.com
www.eneo-security.com
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