MPD-62V2812P0B 6 eneo

SKU: 219546

1/2,8" HD Dome, Fix, Tag/Nacht 1920x1080, Infrarot,
2,8-12mm, WDR, 12VDC, Innen

1/2,8" 2.3 Megapixel Progressive Scan CMOS-Sensor Schwenkbarer IR-Sperrfilter
Kompaktes Plastikgehause fir Innenanwendung 3D-DNR Noise Reduction,
Auflésung max. 1920x1080 (Full HD) Digital Wide Dynamic Range (D-WDR)

Varifokal 2,8~12mm Tag/Nacht Objektiv Keiladapter im Lieferumfang (10° Neigung)

LSC (Objektiv Shading Korrektur) Beidseitig kratzfest beschichtete Kuppel
L
|Manufacturer order number 2 008 e
SkU  Name . Descripon
225085 MAM-5DC1004MOA Distributor, 1x BNC Input HD-TVI, CVI, AHD, CVBS,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, AXBNC OUtDUL

Converter, HD-CVI, HD-TVI, AHD, Composite to
I Nt | HDMI, VGA, Composite, Indoor
212984 TVA-1201TRA UTP Transmitter+Receiver, UTP, BNC, 250m,

Indoor, HD TVI CVI, AHD, CVBS, Active, 12V
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MPD-62V2812P0B

Continuation of accessory
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" UTP Transmitter+Receiver, UTP, BNC, 150m,
Indoor, HD TVI CVI, AHD, CVBS, Passive
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Tilted adaptor

Male / Dimensions: mm
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